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Composicao liquida de biocombustivel utilizando biodiesel de vegetais, alcool de cadeia

curta e aditivos corretores de acidez e de cetano (PI 0902860 9)

BENEEICIOS E CARACTERISTICAS

Utiliza biodiesel de vegetais;
Utiliza 6leos de rejeitos industriais;
Beneficia o meio ambiente;

PERFIL TECNOLOGICO

Contendo éteres de acidos graxos, alcool de cadeia curta ¢ nitrato Inventores:

organico para aplicacdo na indastria quimica, agropecudria, 01 - Petronio Filgueiras de Athayde
automobilistica e setores energéticos, utilizando oleos tfixos ou acidos Filho;

graxos livres provenientes do refino de oleos vegetais, 6leos comestiveis, 02 - José Maria Barbosa Filho;

Oleos de frituras, rejeitos industriais, esgotos organicos ¢ gorduras
animais compreendendo uma formulagdo para permitir a utilizacdo de
combustiveis constituida por uma mistura de alcodis de cadeia curta e
biodiesel de oleos vegetais em motores de combustio interna de ignicdo
por compressao utilizando corretores de acidez e de cetano em proporg¢oes
definidas em diferentes percentuais para que a composicdo adquira
propriedades de combustdo similares a combustivel de origem mineral.
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Instrumento de transducio eletronica resistiva multipla com compensacao da deriva

térmica e ruido de baixa frequéncia (PI 0902748 3)

BENEFICIOS B CARACTERISTICAS

Possui capacidade de efetuar medicdes
utilizando quaisquer sensores resistivos como
temperatura e deformacao;

PERFIL TECNOLOGICO

Instrumento de transducdo eletronica resistiva multipla com compensagao
da 1. deriva térmica e ruido de baixa frequéncia, constituido por um
numero indeterminado de sensores resistivos em variados pontos de
medidas, de elevada precisdo em um Unico circuito eletronico, com
compensacdo automatica das derivas térmicas e ruidos de baixa
frequéncia, capacidade para efetuar medigoes como temperatura e
deformagdo de forma simultdnea em um unico circuito, com varios
sensores resistivos(1) em varias pontes de Weatstone, formada cada uma
por quatro elementos resistivos que podem ser um ou mais Sensores
resistivos onde o niimero de pontes de Weatstone presente no circuito ¢
igual ao niimero de grandezas ao qual se deseja medir.

Producao Producao
Pesquisa Aplicada em Pequena em Escala
Escala Industrial

Inventores:

01 - Francisco Antonio Belo;

02 - Didgenes Montenegro Gomes de
Brito Silva;

03 - Francisco Antonio Belo;
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Sistema de controle de temperatura de precisio de elementos de circuitos impressos

ou de fluidos (PI1 0924176 0)

BENEFICIOS B CARACTERISTICAS 1138
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PERFIL TECNOLOGICO
Para manter fluidos ou placas de circuito impresso(15) em uma temperatura
determinada. Este sistema pode impedir que a precisao ou comportamento de Inventore?:. L
determinados instrumentos e/ou componentes sejam afetados devido a deriva 01 - Francisco Antdnio Belo;
térmica, tendo em vista que sua fungdo ¢ manter a temperatura destes 02 - Abel Cavalcante Lima Filho;
componentes constantes de acordo com a temperatura requerida dentro de um 03 - Andrea Samara Santos de Oliveira;
recipiente, independente da temperatura ambiente. O sinal enviado pelos 04 - Leonaldo José Lira do Nascimento;

sensores(1) ¢ comparado com a temperatura requerida no ambiente de
amostra ¢ ¢ transmitido para o eclemento de transducdo eletronico e
processamento de sinais(4) que, atraves de técnicas de controle do estado da
arte, fornecem ou retira energia do elemento  de aquecimento ou
arrcfccimento(5) para manter uma dcterminada amostra  na temperatura
requerida. O ambiente de amostra(6) ¢ mantido na temperatura pretendi da
através de uma caixa metalica(7).

Producao Producao
Pesquisa Aplicada em Pequena em Escala
Escala Industrial
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Aparelho para aferir a capacidade visual de animais de laboratorio em condi¢oes diversas

(P1 0903122 7)

BENEFICIOS B CARACTERISTICAS

Simples;

Pode ser utilizado para medir a acuidade visual, a percepcao
ou reconhecimento visual de objetos simples e complexos,
percepcao de cor e percepgao de figuras ambiguas;

Nao provoca estresse ao animal;

PERFIL TECNOLOGICO

Construido preferencialmente em material que garanta sua resisténcia e durabilidade Inventores:
em tamanhos e capacidades diversas para atender diferentes necessidades dos
pesquisadores e usuarios, com sua face superior aberta, dividido em duas segoes
continuas, consistindo a primeira se¢do em formato preferivelmente trapezoidal
delimitando em seu interior uma caixa de partida(l) contendo uma abertura de
acesso(3) para permitir o acesso do espécime em teste a uma segunda segao formada
por um compartimento(6) definindo um espago maitor separado por uma divisoria(7)
em forma de "V" contendo nas extremidades posteriores da passagem direita(8) e da
passagem esquerda(9) os cartdes com um estimulo visual(IO) ou com um estimulo
neutro( 11) e o reforcador( 13) que consiste em um bebedouro ou dispersador de
alimento(13) encoberto pelos anteparos(14) e (14') que serdo descobertos para
permitir seu uso pelo espécime em teste quando este responder corretamente aos
cartoes de estimulo visual.

01 - Natanael Antonio dos Santos;
02 - Caroline Costa Gomes Alencar;

Producao Producao
Pesquisa Aplicada em Pequena em Escala
Escala Industrial
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Sistema biface de projecao e visualizacao estereoscopica baseada em um unico

BENEFICIOS B CARACTERISTICAS 1 y ™

Diminui¢do do custo dos equipamentos; \
Nao depende de plataformas comerciais; i
Atendimento simultdneo a um maior numero de usuarios;

Necessita de menor espaco fisico para sua instalacao;

Sistemas deste tipo permitem expandir o uso da tecnologia para a sociedade;

Utiliza programa de computador e controle de todo o sistema baseado em rotinas L3 =

especialmente desenvolvidas em aceleracdo grafica nativa;

PERFIL TECNOLOGICO

Para a visualizagdo estereoscopica tridimensional coletiva ou individual Inventores:

de objetos ou ambientes definidos computacionalmente areas, como 0 01 - Ronei Marcos de Moraes;

ensino e treinamento de atividades e acdoes em ambientes de realidade
virtual , por meio da visualizagdo realista e interacdo em ambientes
computacionais tridimensionais. O sistema desenvolvido ¢ constitui do por
um Unico micro computador(l) com um unico processador, placa de video
com dupla saida, dois projetores(2), tela de projecdo(3), dculos(4) com
filtros colori dos(5) e (6). O sistema também permite a sua execucdo
usando-se  dois monitores  convencionais  montados em  angulos
compreendidos entre 90 graus e 180 graus. O sistema incorpora um
programa dc computador quc controla ¢ exibe as imagens cstercoscopicas,
permitindo que o sistema atinja os seus objetivos.

02 - Liliane dos Santos Machado;

Producao Producao
Pesquisa Aplicada em Pequena em Escala
Escala Industrial
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Dispositivo eletronico para o controle de uma fonte de alimentac¢ao ininterrupta

(PI 0905548 7)

BENEFICIOS E CARACTERISTICAS =z 37@

Utiliza um so circuito 16gico programavel de —
baixo custo;
Evita os efeitos nocivos causados pelo

desligamento abrupto do computador; B ~ a ll-

___|
Dispositivo eletronico para o controle de uma fonte de alimentagio ininterrupta para Inventores:
monitorar continuamente a rede elétrica, ativando o correto desligamento de um 01 - José Anténio Gomes de Lima:

computador(9) alimentado por uma fonte de alimentag@o ininterrupta quando da falta
de energia elétrica e antes que a fonte de alimentacdo ininterrupta descarregue
totalmente, evitando os efeitos nocivos de perda de arquivos e danos no hardware,
causados pelo desligamento abrupto, permitindo também o religamento automatico do
computador(9)quando a energia elétrica ¢ restabelecida de forma estavel e segura,
evitando ainda a necessidade de intervengdo humana para o procedimento de religar o
computador. Permite a escolha pelo usuario do tempo para desligar o computador(9)
apos a falta da energia elétrica e a inibigdo automatica do processo de desligamento
caso haja o retomo da energia elétrica de forma estavel e segura. O dispositivo possui
todas as fungdes especificadas em um Gnico circuito integrado programavel por
hardware.

02 - Elenilson Vieira da Silva Filho;

Producao Producao
Pesquisa Aplicada em Pequena em Escala
Escala Industrial
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Composto mesoionico para potencializar acao de antibidticos pela acio moduladora
de bomba de efluxo e antimicrobiana (PI 0903763 2)

BENEEICIOS B CARACTTERISTICAS

Potencializador da acao de antibidticos;

/J

_-"

PERFIL TECNOLOGICO

Inventores:

01 - Petronio Filgueiras de Athayde
Filho;

02 - José Maria Barbosa Filho;

03 - José Pinto de Siqueira Junior;

Composto mesoionico para potencializar acdo de antibi oticos pela
acdo moduladora de bomba de efluxo e antimicrobiana obtido por
meio da sintese original do composto 2-(5 -nitro-2-furanil )-3 -feni
1- 1.3 .4-tiadiazolio-5 -feni | aminida obtido a partir da reacdo da 1.
4-difeniltiossemicarbazida com o  cloreto de  S-nitrofuroila.
apresentando em concentracdo subinibitoria, atividade sinérgica com
antibioticos convencionais e inibindo a resisténcia microbiana frente
a acao destes antibidticos.

Fase Pré-
Pesquisa Aplicada Clinica Testes Es:cu_dos
e Clinicos
in vivo
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Equipe Inova

Petronio Filgueiras de Athayde Filho lungue Estevam de Araujo Brandao
Diretor Presidente Agente de Inovacao

Cleverton Rodrigues Fernandes Rayssa Thayanne Nobrega Ernesto
Diretor DPI Estagiaria da UFPB

Djail Santos

Melania Lopes Cornélio
P Representante Campus li

Diretora DTLT

Italo de Souza Aquino

Antonio Augusto Lisboa de Souza Representante Campus IlI

Diretor DIEBT

Marivaldo Wagner de Sousa Silva
Hilton Vinicius Maia Lins Fialho Representante Campus v

Agente de Inovacao
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