PORTFOLIO DE
PATENTES
2011

14
~ inove Agéncia UFPB de Inovacdo e Tecnologia - Telefone: (83) 3216 — 7558 — Email: inova@reitoria.ufpb.br ﬁ
¥y UFPB



COMBUSTIVEIS

Inave Agéncia UFPB de Inovacdo e Tecnologia - Telefone: (83) 3216 — 7558 — Email: inova@reitoria.ufpb.br

UFPB




Processo de neutralizacao a seco para biodiesel usando acido tereftalico como trocador

ionico (PT 1102398 8)

BENEEICIOS E CARACTERISTICAS

Sem uso de agua de lavagem;

Nao utiliza adsorventes;

Nao utiliza resinas de troca iOnica convencionais;
Baixo custo;

Beneficios ambientais;

shutterstw.ck’

PERFIL TECNOLOGICO

Visando o uso do dcido tereftalico como um novo material com aplicacdo para o
biodiesel. O processo compreende o uso do dcido terettalico, de fontes
industriais ou de material reciclado, para ser aplicado na purificacdo de
biodiesel obtido por catalise homogénea basica, prevé ainda a recuperacdo do
catalisador sem a necessidade de purificagdo do produto por lavagem com agua,
por consequéncia, tornando o processo mais flexivel em termos de viabilidade
econdmica e ambiental.

. Producao Produgao
. . Analise da
Pesquisa Aplicada ~ em escala em escala
Formulacao : .
laboratorial Piloto

Inventores:

01 - Petronio Filgueiras de Athayde
Filho;

02 - José Maria Barbosa Filho;
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Conversos analogico-digital sigma-delta baseado em contador de um (PI 1100983 7)

BENEEICIOS E CARACTERISTIC

, . e "" -‘ —e 3
E composto basicamente por um modulador E < 4

sigma-delta e de um contador de um; (
Nao utiliza filtragem e decimacao digital;

LA A

PERFIL TECNOLOGICO

Conversor Analogico-Digital baseado em Contador de Um que recebe um sinal |hyentores:
analogico de entrada e converte em um sinal digital de saida, composto por um 1 _ cleonilson Protassio de Souza;
modulador sigma-delta (3) e por Contador de Um (4). O sinal analogico de entrada ¢

aplicado a um modulador sigma-delta (3) que produz uma cadeia serial de bits cuja

densidade de Uns Logicos ¢ proporcional ao valor do sinal analdgico de entrada, e

que, na medida em que a modulagao ¢ realizada em uma especificada frequéncia de

amostragem, a cadeia serial de bits resultante ¢ aplicada ao Contador de Um (4) que

realiza a contagem dos bits Uns e produz em sua saida o valor digital correspondente

ao sinal analodgico de entrada. O resultado da conversdo ¢ transferido ao Registrador

de saida (5) que ¢ atualizado a uma taxa de conversdo igual a em que Fs/2¥ em que Fs

¢ a taxa dc amostragem do modulador sigma-dclta (3) ¢ N ¢ a resolucdo do conversor
analdgico-digital que ¢ igual ao niimero de Flip-Fiops contidos no Contador de Um

(4) descrito nesta invencgio.

Prototipacao Producao Producao
Pesquisa Aplicada e Estudo de em Pequena em Escala
Viabilidade Escala Industrial
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Mecanismo auxiliar para troca de pneu automotivo (PI 1102470 4)

BENEFICIOS B CARACTERISTICAS

Proporciona maior conforto ao usuario;

Facil instalacao;

Ocupa o minimo de volume;

Ajuda a prevenir lesdes causadoras de dores lombares;

PERFIL TECNOLOGICO

Inventores:
01 - Jair Silveira;

Composto de uma base de apoio (1) para fixa um macaco automotivo (2) que
tem fixado em sua articulacdo um motor elétrico (3), e na parte superior do
macaco uma chapa de aco e forma de disco (4) contendo uma mola de
compressdo (5) que tem em sua extremidade outro disco (6) acoplado ao pneu
reserva (7), para o levantamento da roda reserva quando houver necessidade de
sua substituicdo permitindo uma melhor distribuicdo de esfor¢co do usuario.
prevenindo lesoes anatdmicas nesta operag¢io.

Producao Producao
Pesquisa Aplicada em Pequena em Escala
Escala Industrial
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Sistema triface de projecao e visualizacao estereoscopica anaglifica baseada em um unico

computador (PI 1103389 4)

BENEFICIOS E CARACTERISTICAS ol 3
Diminuicao do custo dos equipamentos; \‘\ %
Nao depende de plataformas comerciais; : : ‘ '

Atende simultaneamente a um maior nimero de usuarios;
Necessita de menor espaco fisico para sua instalagao;

Sistemas deste tipo permitem expandir o uso da tecnologia para a

sociedade;

PERFIL TECNOLOGICO

Para a visualizagdo estercoscopica tridimensional coletiva ou individual de |nventores:

objetos ou ambientes definidos computacionalmente aplicado as dreas, como 0 01 - Ronei Marcos de Moraes;
ensino e treinamento de atividades e agdes em ambientes de realidade virtual. 02 - Liliane dos Santos Machado;
por meio da visualizacdo realista e interagdo em ambientes computacionais

tridimensionais. O sistema desenvolvido ¢ constituido por um Unico

computador(l) com um unico processador, duas placas de video com dupla

saida, trés projctores(2), tclas dc projecao(3) ¢ oculos(4) com filtros

coloridos(5) e (6). O sistema também permite a sua execu¢do usando-se trés

monitores convencionais montados em angulos A e B compreendidos entre 90

graus ¢ 180 graus.O sistema incorpora um programa de computador que

controla e exibe as imagens estereoscopicas, permitindo que o sistema atinja os

seus objetivos.
Producao Producao
Pesquisa Aplicada em Pequena em Escala
Escala Industrial
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Filtro desfluoretador domiciliar regeneravel (MU 9103170 2)

BENEFICIOS E CARACTERISTICAS ‘f-’- 0

!
Compacto; o I/ @‘{ Wy
Facil instalacao ; ! @’"}’A\ ]1
o Vi (O /
Promove a retengdo dos excessos de fluoretos; “'-\F\J\OJ}‘ {‘?)/
i {
(ivi) d'*“nqnwi_wﬂ ’

PERFIL TECNOLOGICO

Inventores:
Filtro desfluoretador domiciliar regeneravel de d4gua para consumo humano com 01 - Fabio Correia Sampaio;

capacidade desfluoretadora que ¢ compreendido por uma carcaga externa 02 - José Ferreira Lima Junior;
alongada e verticalizada (3), fechada por parede inferior e dotado de boca 03 - Alexandre Pessoa da Silva;
superior, a qual ¢ vedada por uma placa de plastico (7). Esta placa possui duas

aberturas. sendo uma para entrada e outra para saida da agua. apds a tiltragdo.

Internamente, o filtro possui carga (1) composta por capsula de plastico

atarraxavel (2) em ambas as extremidades. A agua rica em flaor flui até a parte

inferior do filtro, onde penetra na capsula contendo material filtrante por suas

ranhuras laterais (4). Depois do contato com este material. a dgua atinge a saida

do filtro pela abertura lateral superior (11).
Producao Producao
em Pequena em Escala
Escala Industrial
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Sistema tetraface de projecao e visualizacao estereoscopica anaglifica baseada em um unico

computador (PI 1106065 4)

BENEFICIOS B CARACTERISTICAS | 2

Diminuicao do custo dos equipamentos; N .
Nao depende de plataformas comerciais;

Atende simultaneamente a um maior nimero de usuarios;
Necessita de menor espaco fisico para sua instalagao; rome g
Sistemas deste tipo permitem expandir o uso da tecnologia para a tm
sociedade;

PERFIL TECNOLOGICO

Para a visualizagdo estercoscopica tridimensional coletiva ou individual de |nventores:

objetos ou ambientes definidos computacionalmente aplicado as dreas, como 0 01 - Ronei Marcos de Moraes;
ensino e treinamento de atividades e agdes em ambientes de realidade virtual. 02 - Liliane dos Santos Machado;
por meio da visualizacdo realista e interagdo em ambientes computacionais

tridimensionais. O sistema desenvolvido ¢ constituido por um Unico

computador (1) com um unico processador, duas placas de video com dupla

saida, quatro projetores (2), telas de projegdo (3) ¢ oculos (4) com filtros

coloridos (5) e (6). O sistema também permite a sua execucdo usando-se quatro

monitores convencionais montados em angulos A e B compreendidos entre 90

graus e 180 graus. O sistema incorpora um programa de computador que

controla e exibe as imagens estereoscopicas, permitindo que o sistema atinja os

seus objetivos.
Producao Producao
em Pequena em Escala
Escala Industrial
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Gerador de funcées térmicas (PI1 1105760 2)

BENEEICIOS E CARACTERISTICAS

Gera uma onda térmica periddica uniforme em uma regiao;

O sinal pode ser utilizado para proposito de analise de manuten¢do, medicao de
resisténcia térmica de contato, medicao de propriedades térmicas como
condutividade, difusividade e efusividade e outros possiveis estudos
experimentais de campo térmico ou fluxo de poténcia energética;

Medi¢Oes de parametros como resisténcia, capacitancia e impedancia térmica
podem ser incorporados como um elemento determinante e auxiliar ;

8 (7 5

PERFIL TECNOLOGICO

Em uma regido, denominada de saida do gerador, apresenta um campo termico
periddico e uniforme. A amplitude, a frequéncias e a forma de onda periodica
(senoidal, triangular, quadratica ou pulso) sdo selecionadas.

Producao Producao
Pesquisa Aplicada em Pequena em Escala
Escala Industrial

Inventores:

01 - Abel Cavalcante Lima Filho;

02 - Francisco Antonio Belo;

03 - Leonaldo José Lyra do
Nascimento;

04 - Diogenes Montenegro Gomes de
Brito Silva;

05 - Ruan Delgado Gomes;

06 - Marcéu Oliveira Adissi;

07 - Tassio Alessandro Borges da Silva;
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Analisador das propriedades térmicas pela harmonica pura, com a inclusdo da continua

(PI 1105940 0)

BENEEICIOS E CARACTERISTICAS

Determina as propriedades térmicas com maior
precisao;

Medicbes que nao podem ser realizadas por outros
métodos ou que apresentam grandes erros;

PERFIL TECNOLOGICO

Em que uma regido da amostra recebe uma onda térmica senoidal e uniforme
em toda regido desta onda também ¢ conhecido o fluxo térmico e o campo
térmico. Em outra regido sdo medidos os capds de temperaturas. Com a
variacdo da amplitude e dos atrasos sdo determinados as propriedades ou

parametros térmicos.

Prototipacao Producao Producao
Pesquisa Aplicada e Estudo de em Pequena em Escala
Viabilidade Escala Industrial
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Inventores:

01 - Abel Cavalcante Lima Filho;

02 - Leonaldo José Lyra do
Nascimento;

03 - Diégenes Montenegro Gomes de
Brito Silva;

04 - Ruan Delgado Gomes;

05 - Marcéu Oliveira Adissi;

06 - Tassio Alessandro Borges da Silva;
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Processo oxidativo biocatalisado utilizando agua de coco de cocos nucifera como meio
reacional e fonte de peroxidase (P1 1101946 8)

BENEEICIOS E CARACTERISTICAS

Meio reacional econdmico;

pH, temperatura e acidez compativeis;
Nao poluente;

Atoxico;

Eficaz;

PERFIL TECNOLOGICO

Inventores:
01 - José Maria Barbosa Filho;
02 - Luis Cezar Rodrigues;

Para a realizagdo de reagOes oxidativas biocatalisadas por peroxidase. utilizando
a agua de coco, sumo natural contido no interior do coco, que ¢ o fruto de
Cocos nucifera, como meio reacional e fonte de peroxidase; empregando
oxigénio molecular, ar atmosférico ou peroxido de hidrogénio como agente
oxidante.

Producao Producao
Pesquisa Aplicada em Escala em Escala
Laboratorial Piloto
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Processo para a obtenciao de enzimas xilanoliticas de bactéria termofilica (PI 1105941 9)

BENEEICIOS E CARACTERISTICAS

Uso da bactéria termofilica ;
Xilanases mais estaveis;

As bactérias atuam em uma faixa de pH mais ampla, mais termoestaveis;
Pode ser utilizados fontes de carbonos como residuos agro-industriais;
Contribui para a redugao dos custos de produgdo enzimatica;

PERFIL TECNOLOGICO

Inventores:

01 - Teresa Cristina Soares de Lima
Particularmente produzidas por bactéria do solo, Paenibacillus tavisporos, Grisi;
utilizando residuos agroindustriais como fonte de carbono. preferencialmente 02 - Itdcio Queiroz de Mello Padilha;
palha de arroz e bagago de cana-de-aguicar. As xilanases bacterianas atuam na 03 - Demetrius Antdnio Machado de
faixa de pH de 5,0 a 8.0 ¢ em temperaturas de 50 a 70°C podendo ser usadas em Aratjo;
processos industriais alimenticios, quimicos, farmaccuticos. téxteis, papeleiras ¢ 04 - Krystyna Gorlach-lira;
ainda na degradac¢do da biomassa lignocelulosica para a producdo de xilitol, 05 - Petrénio Filgueiras de Athayde
furfural, etanol de segunda geragdao, branqueamento da polpa de papel e no Filho;
aumento da digestibilidade de ra¢des para animais.

Producao Producao
Pesquisa Aplicada em Escala em Escala
Laboratorial Piloto
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Aditivo retardador de pega e superplastificante para gesso usando o latex da euphorbia
tirucalli (PI 1107327 6)

BENEEICIOS E CARACTERISTICAS

Aumenta a plasticidade;

Reduz a agua de amassamento;

Extensdo dos tempos de inicio e fim de pega;
Utiliza base de extratos naturais;

Renovavel;

Eco-eficiente;

Baixo custo;

PERFIL TECNOLOGICO

A presente invengdo ¢ referente a um aditivo para gesso que possibilita as |nventores:

pastas, em estado fresco, redugdo do calor de hidratagdo. maior plasticidade 01 - Jesus Charles do Amaral Nogueira;
com reducdo de agua e dilatagdo dos tempos de pega, possibilitando a redugdo 02 - Ulisses Targino Bezerra;

de desperdicios em relagdo a outras pastas formuladas sem aditivo. Em seu 03 - Normando Perazzo Barbosa;
estado endurecido, os produtos formulados de pastas de gesso com o aditivo

apresentam aumento da resisténcia a compressdo. menor absor¢do de agua ¢

clevada resisténcia a crosdo. O aditivo interfere nas propriedades do

aglomerante gerando um produto final com caracteristicas apropriadas para

utilizagdo na constru¢ao civil e na industria de pré-moldados de gesso.

racionalizando seu uso e conferindo estabilidade e funcionalidade as pastas com

ele preparadas. Na sua preparacdo, utiliza-se como base extratos de Euphorb a

tirucalli, produto natural e renovavel.

shutterst«

Producao Producao
Pesquisa Aplicada em Pequena em Escala
Escala Industrial
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Equipe Inova

Petronio Filgueiras de Athayde Filho lungue Estevam de Araujo Brandao
Diretor Presidente Agente de Inovacao

Cleverton Rodrigues Fernandes Rayssa Thayanne Nobrega Ernesto
Diretor DPI Estagiaria da UFPB

Djail Santos

Melania Lopes Cornélio
P Representante Campus li

Diretora DTLT

Italo de Souza Aquino

Antonio Augusto Lisboa de Souza Representante Campus IlI

Diretor DIEBT

Marivaldo Wagner de Sousa Silva
Hilton Vinicius Maia Lins Fialho Representante Campus v

Agente de Inovacao
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