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Cabo de energia elétrica instrumentado (BR 10 2014 016701 3)

BENERICIOS B CARACTERISTICAS

Detecta e localiza o desvio de energia elétrica de
forma automatica;

Instrumentacao dentro da capa de isolamento do
cabo;

PERFIL TECNOLOGICO

A presente mvengdo se relaciona a um sistema de deteccdo de desvio fraudulento ds energia

Inventores:
eletrica atraves de dertvagdes da rede eletrica da concessionana, conhecido como “gawe”. A . L.
presente nvengdo se caracteriza pela substituicdo do czbo convencional utilizado nas ligagses 01 - Cleonilson Protasio de Souza;
eletricas pelo cabo de energia eletrica insrumentaco composo por um conjunto de crroultos 02 - Yuri Perey Molina Rodriguez;

eletroeletronicos de instrumentacdo localizados deatro da capa isolante do cabo & distriouidos
a0 longo do dito cabo ¢ que, dessa torma, rdo € possivel visualizar externamente se © dito cabe
tem (nstrumentacdo nterna ou se & wmn cabo de energla com isolacdo convencoonal. Cada

03 - Fabricio Braga Soares de Carvalho;

circuito eletroeletronico de instrumentagao ¢ composto por modules de autoalimentacde (1), de
medigao (2), de processamento (4) e de comunicagdo (3). Os moédulos de avtoalimentagao (1) ¢
de medicao (2) aprovertam a energia do campo magnetico zerado pela corrente e.etrica gue
percorre vs condutores do cabo para alimentar o circuto ¢ tambem para realizar medicdes do
valor dessa corrente elétrica. O valor medido ¢ processade ¢ transmitido para os oulros
cireuttos eletroeletronicos de mstrumentagio distobuides 20 cabo por mew da téenica de
Fower Line Commun.ication ou comunicagao de dados pela I'nha de energia. Caso haja desvie
fraudulento, os valores medidos da corrente elétrica serdo discrepantes em dos cu mais
circultos eletroeletronicos de mstrumentagéo e assim o desvio de energia eletrica ¢ detecrade.
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Eletrocardiograma via servico de mensagem curta de texto (sms) (BR 10 2014 022447 5)

BENERICIOS B CARACTERISTICAS F AT T Y .

Circuito de - Dispositivo - Celular i Celular - Computador

Baixo custo; aquisicio de compressio local remoto
Pratico e eficiente;

. . . ~ ~ . . 1 2 3 4
Capaz de r'eallzla.r a aqU|S|<;ao,.tratamento, compressao de sinais / 7 / Y,
eletrocardiograficos e transmissdo do eletrocardiograma (ECG) a : £

B reuito de L Dispasitivo - Celular - Celular

resultante através de SMS para o computador ou aparelho celular; aquisigho de compressdo local remoto
PERFIL TECNOLOGICO
Sisterna  em  gue  sinais  eletrocardiograficos  sdo  adquiridos, tratados ¢ Inventores:
comprimidos de forma a serem enviados atraves do servigo de mensagem curta 01 - Cleonilson Protasio de Souza;

de texto (SMS) disponivel pelas redes de comunicagoes moveis celulares, O
dito sistema constste em um circuito de aquisigdo de sinal de ECG (1), um
dispositivo de compressdo (2) que se comunica de torma senal, por tio (wired)
ou sem fio (wireless), com um aparelho celular local (3) que, por sua vez, envia
SMS(s), que contém o sinal comprimido de ECG, a um aparelho celular remoto
(4). que pode ser do medico ou de qualquer protissional habilitado, conectado a
um computador (5) que contém um programa de sottware para descomprnmir o
SMS e mostrar na tela o ECG recebido. O dito sistema pode tambem ser
configurado de forma que nao ha necessidade de um computador ¢ o processo
de descompressdo do SMS ¢ visualizagdo do ECG ¢ realizado no proprio
celular remoto atraves de um programa aplicativo instalado neste.

02 - Janyelison Rodrigo Marques
Ferreira;

03 - Victor Miranda Fernandes;

04 - Denivaldo Cicero Pavao Lopes;
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Sistema magnético de medicao e controle dinamico de torque em eixos em rotacio

BR 10 2014 029920 3)

BENERICIOS B CARACTERISTICAS

Mede deformacdes radias no eixo de forma nao evasiva;
Ocupa o minimo de espaco fisico;

Nao influi no comportamento dinamico do eixo em
rotacao;

O sistema é capaz de operar de forma autéonoma;

PERFIL TECNOLOGICO

Inventores:
A presente inveng¢do utiliza conceitos de instrumentagdo eletronica, 01 - Abel Cavalcante Lima Filho;
eletromagnetismo € mecanica dos solidos para idealizagao de um sistema 02 - Francisco Anténio Belo;
capaz de realizar a medidas de torque em eIXO0Ss giramcs. 03 - Jacques Cousteau da Silva Borges;

O sistema ¢ capaz de medir as deformagoes radias no ¢ixo de forma nio
evasiva, ocupando um minimo de espago fisico, ndo influindo no
comportamento dindmico do eixo em rotagic. E composto de uma
unidade dinamica, que € fixa ao ¢ixo e gira junto com este, ¢ uma unidade
estatica, que reabizara a  leitura de dados ¢ o processamento
computacional. Todo o processo de aquisigdo, estimagio e controle € feito
de forma autdnoma pelo sistema.
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Biorreator do tipo imersao para cultivo de biofilme bacteriano (BR 10 2014 030727 3)

BENERICIOS B CARACTERISTICAS N

Monitoramento e controle das condi¢des de cultivo; i i
Adaptabilidade a outras espécies bacterianas; : ;
Uniformizacdo do biofilme em varios corpos de prova; 4 ’
Simplicidade de montagem;
Ajuste de altura do porta amostras; o
Diferentes opgdes de altura para saida de liquido; ®
Controle de entrada e saida de ar com filtro micropore; i

Controle de velocidade; Monitoramento de temperatura e fluxo de liquidos, pH, oxigénio. SR

PERFIL TECNOLOGICO

d

Inventores:
A presente invengdo trata de um biorreator do tipo imersdo com aplicagdo 01 - Raimundo Aprigio de Menezes
na area de cultivo de biofilme bacteriano visando gerar as condigoes Junior;
tundamentais para tormacdo de biofilme. 02 - Allan de Jesus dos Reis
O sistema apresenta outras vantagens em  relagio aos metodos Albuquerque;
tradicionais, tais como: Monttoramento ¢ controle das condigoes de 03 - Fabio Correia Sampaio;
cultivo; Adaptabilidade a outras espécies bacterianas; Uniformizacao do 04 - Giancarlo Brand3o de Sousa;
biofiline em varios corpos de prova; Simplicidade de montagem; Ajuste 05 - Carlos Christiano Lima dos Santos;

de altura do porta amostras; Diferentes opgoes de altura para saida de
liquido; Controle de entrada e saida de ar com filtro micropore, Controle
de velocidade; Monitoramento de temperatura e fluxo de liquidos.
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Sistema de bombeamento flutuante alimentado por painéis fotovoltaicos
(BR 10 2014 030725 7)

BENERICIOS B CARACTERISTICAS

Reducao de custos;

Bombeamento de agua sem custos de energia;

Simplicidade de montagem do sistema para captacao na superficie
da agua;

Conjunto de Bombas interligadas para fornecimento ininterrupto;

PERFIL TECNOLOGICO

A presente invengdo trata de um sistema de bombeamento flutuante acoplado a Inventores:
painets fotovoltaicos gue tem como principal proposito o bombeamento da agua
com redugao de custos.

As aplicacdes para 0 sistema sdo as mais variadas ¢ vio desde o fornecimento
de agua para uso domestico ou irngacao de pequenas culturas. () sisterma
apresenta outras vantagens em relagdo aos meétodos tradicionais, tais como: 1)
Bombeamento de agua sem custos de energia; 2) Simplicidade de montagem do . .
sistema para captagdo na superficie da dgua: 3) Comjunto de Bornbas 04 - Giancarlo Brandéo de Sousa;
interligadas para formecimento 1minterrupto. O Sisterma de  bombeamento

flutuante alimentado por painéis fotovoltaicos possui basicamente: (1) Painel

Solar Articulavel, (2) Sistema de Flutuagao, (3) Sistema de Bombeamento

Retratl, (4) Sistema de armazenamento de energia através de  batenas

gstacionarias.

01 - Raimundo Aprigio de Menezes
Junior;

02 - Moises Meneses Salvino;

03 - Nickson Eduardo de Oliveira
Lourenco;
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Conta-gotas com aviso sonoro viabilizado pela detec¢cao de gotas através de um sensor

optico (BR 10 2014 031461 0)

BENEFICIOS E CARACTERISTICAS o

Confere ao deficiente visual autonomia ao ministrar solugdes i
medicamentosas; §—¥
Sincroniza em tempo real a queda da gota e o som emitido;
Pode ser fabricado de diferentes maneiras; )
pode acoplar diferentes diametros de bocais de frascos de solucdes “ﬁr v o 9
medicamentosas; i ‘ 4

PERFIL TECNOLOGICO

A presente solicitacdo de patente trata do projeto de um “Conta-gotas com Inventores:

aviso sonoro viabilizado pela detecedo de gotas atraveés de um sensor 01 - Jodo Victor Pedrosa Nogueira;
optico” que em linhas gerais tem o seu funcionamento caracterizador pelo 02 - Luciano Carlos Azevedo da Costa;
retorno de um estimulo sonoro produzido por um dispositivo piezoelétrico 03 - Luciano Fernandes Acioli Cabral e
tipo Buzzer, apos a detec¢do, atraves de um sensor optico, da passagem Silva;

de uma gota de solugoes medicamentosas, tendo a invengdo refenda sido 04 - Rosiane Agapito da Silva;
projetada com um Canal Fixador (3) que pode acoplar diterentes 05 - Euler Cassio Tavares de Macedo;
diametros de frasco, que também temn a fungdo de permitr o escoamento 06 - Fabio Morais Borges;

da gota através do sensor optico. Sendo os seus componentes eletricos
montados em um Cubo de Fixagdo Interna (2) e protegidos por uma Capa
(4) ¢ uma Biquerra (1), esta por sua vez tambem tem a fungdo de auxiliar
0 escoamento da gota para o local desejado.
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Dispositivo dinamico de varredura magnética para caracteriza¢iao do grau da corrosao sob
tensao em parafusos e pecas cilindricas (BR 10 2014 033129 8)

BENERICIOS B CARACTERISTICAS

Possibilita determinar o estado de comprometimento
da estrutura de pecas cilindricas;

Maior precisao nos resultados;

Melhor identificacdo de problemas;

Nao danifica as pecas;

PERFIL TECNOLOGICO

Inventores:

01 - David Domingos Soares da Silva;

02 - Ewerton Freitas de Medeiros;

03 - Lipson Douglas de Oliveira Silva;

04 - Melquisedeque Shaloon Bento da
Silva Gomes;

05 - Alberdan Santiago de Aquino;

06 - Heber Sivini Ferreira;

A presente mvengdo conjuga as funcdes de caractenzar o graw da
corrosao sob tensao em parafusos e pegas cilindrnicas devido 2 formacao
de trincas transgranulares ¢/ou intergranulares que possam comprometer a
sua estrutura. O dispositivo consiste de um sistema mecatronico ahado =
um sistema supervisor computacional que possibilita a determinagio do
comprometimento microestrutural de um componente metalico por meio
de ensaios nao destruttvos de varredura magnetica.
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Composicao de microemulsio a base de glicerina para fluido de perfuracao
(BR 10 2014 029918 1)

BENEEICIOS E CARACTERISTICAS

Nao toxica;

Incolor;

Inodora;

Glicerina de baixo custo;

Auxilia a preservacao do meio ambiente;

PERFIL TECNOLOGICO

A presente invengdo refere-se d composigdo de um fluido para perturagio
de pogos de petroleo, que compreende uma microemulsao constituida por
um tensoativo, uma fase liquida polar, uma fase liquida apolar e/ou um
cotensoativo, que apresente comportamento reologico satistatorio ¢
vantagens operacionais. A composicio de microemulsdo, caracterizada
como um fluido de perfuragio de pocos, apresenta proporgoes da
glicerina que compreende 20% a 80% em peso da microemulsdo, a fase
apolar compreende de 20% e 85% em peso da microemulsio ¢ o
tensoativo entre 10% ¢ 90% em peso da microemulsio. Pste sistema
microemulsionado, apresenta uma composigdo termodinamicamente
estavel, apropriado para a indastria petrolitera, usar como um fuldo de
perturacao de pocos.

Inventores:

01 - Fabiola Dias da Silva Curbelo;

02 - Alfredo Ismael Curbelo Garnica;
03 - Julio Cézar de Oliveira Freitas;
04 - Dulce Maria de Araujo Melo;

05 - Marcus Antonio de Freitas Melo;
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BENEFCIOS E CARACTERISTICAS

Nova opg¢ao de moléculas (compostos quimicos) que podem se
tornar medicamentos e capazes de modificar a atividade antibiotica;
Capazes de melhorar a acao de antibidticos frente a microrganismos
que veem se mostrado resistentes ou multirresistentes;

Diminui a possibilidade de toxicidade;

Diminui o custo de producao dos medicamentos;

PERFIL TECNOLOGICO

A presente invengao apresenta o uso de derivados guanilhidrazonicos como
potencializadores da agdo antibidtica por agao moduladora de bombas de
etluxo, estes sdo agentes moditicadoras da atividade antibiotica frente a cepas
de bactérias resistentes aos antibioticos convencionais, através da inibigao do
sistema de efluxo. Os compostos guanilhidrazonicos (1-19) foram sintetizados
através de procedimentos  utilizando  metodologia  tradictonal sob  refluxo
envolvendo a condensa¢do de aminoguanidina com aldeidos aromaticos. Estes
compostos apresentam em concentragao subinibitoria, atividade moduladora
com antibidticos convencionais, inibindo a resisténcia microbiana frente a ac¢do
desses anubidticos, tuncionando portanto, como adjuvante de anubiodticos,
podendo ser utilizados na terapéutica, para uso humano ou veterinario no
tratamento de infecgdes por microrganismos.

Derivados guanilhidrazonicos como potencializadores da acao antibiotica por acao
moduladora de bombas de efluxo (BR 10 2014 033128 0
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Inventores:

01 - José Pinto de Siqueira Junior;

02 - Natalina Dantas;

03 - Francisco Jaime Bezerra
Mendonga Junior;

04 - Thiago Mendonga de Aquino;

05 - Joao Xavier de Araujo Junior;

06 - Maria Lysete de Assis Bastos;

07 - Regina Célia Sales Santos;

08 - Thais Hondrio Lins Bernardo;

09 - Eurica Adélia Nogueira Ribeiro;

10 - Edeildo Ferreira da Silva Junior ;

11 - Paulo Henrique Barcellos Franga;

12 - Magna Suzana Alexandre Moreira;

13 - Mariana da Silva Santos
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Petronio Filgueiras de Athayde Filho lungue Estevam de Araujo Brandao
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