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Processo e produto impermeabilizante a base de mucilagem de cacto (BR 10 2019 008108 2)

BENEFICIOS E CARACTERISTICAS

Matéria prima de origem natural;
Renovavel;

Eco eficiente;

Baixo custo;

Possui tecnologia de producao aplicavel em qualquer regido, a qual
haja adaptagdo da referida espécie vegetal.

shutterst.ck

PERFIL TECNOLOGICO

A presente invengdo se insere no campo da tecnologia de materiais de Inventores:

construgdo civil e refere-se a um processo e produto impermeabilizante, 01 - Ana Beatriz Egypto Queiroga da
obtido a partir da mucilagem de cacto da espécie xique xique (Pilosocereus
gounellei), a qual apresenta excelentes caracteristicas tecnologicas devido ao
contetido de agua, polissacarideos e minerais. A presenga destes constituintes
contribui, principalmente, para a impermeabilidade a agua e permeabilidade
ao vapor de agua, assegurando a durabilidade sem extinguir as propriedades
térmicas e higrotérmicas de materiais, como por exemplo vedagdes verticais
externas em BTC (Bloco de Terra Comprimida). A metodologia de preparo
pode ser executada facilmente, apresenta um baixo custo de produgdo,
favorecendo a inclusdo dessa matéria prima, a qual ¢ facilmente encontrada e
cultivavel, sustentavel, eco eficiente, e, portanto, de forte impacto ambiental
positivo de sustentabilidade pelo uso de tecnologia verde.

Nobrega;
02 - Aluisio Braz de Melo.

Producao Producao
Pesquisa Aplicada em Pequena em Escala
Escala Industrial
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Processo de liga quasicristalina a partir de material reciclavel e congéneres (BR 10 2019

013352 0)

BENEFICIOS E CARACTERISTICAS

Utiliza materiais reciclaveis;
Reducao de custos;
Equivalente pureza e resisténcia a corrosao;

100 pm EHT=2000kV Mag= 368X |Probe= 181pA  Photo No. = 8590
Signal A=SE1 WD= 10mm Aperture Size =30.00 um Date :16 May 2018 S
—

PERFIL TECNOLOGICO

Inventores:

01 - Franklin Lacerda de Araujo
Fonseca Junior;

02 - Danielle Guedes de Lima
Cavalcante;

03 - Bruno Alessandro Silva Guedes de
Lima;

04 - Tibério Andrade dos Passos;

05 - Rodinei Medeiros Gomes.

A presente invencdo trata de um processo para producdo de liga
quasicristalina utilizando materiais reciclaveis com aplicagdo no setor
metalirgico visando reducdo de custos e equivalente pureza e
resisténcia a corrosdo. O referido processo passa pelas etapas de
pesagem, fundicdo, lavagem com argdénio e refundi¢do para melhor
homogeneizagao. Tratando-se de um processo adotando o forno de
inducdo convencional com atmosfera controlada, permite uma redugdo
de custo seja pelo tipo de matéria-prima, seja pela simplificagao
processual, seja pelos equipamentos utilizados.

Producao Producao
Pesquisa Aplicada em Pequena em Escala
Escala Industrial
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PROCESSO DE OBTENGAO DE COMPOSITOS DE MATRIZ METALICA ALUMINIO/QUASICRISTAL VIA

SINTERIZACAO POR UM MEIO SUPERAQUECIDO (BR 10 2019 017529 0)

BENEFICIOS E CARACTERISTICAS ¥

10
, Fa 3
Reforcado por particulas duras; " ﬂ’ Ly
.. E‘E 2 &
Praticidade; : ]
Facilidade Operacional; 4
~ -‘ |—5
Menor custo de producao. e
A presente invengdao consiste em uma nova rota de sinterizacdao que Inventores:
viabiliza a formagdo de compdsitos de matriz metdlica com adicao de
reforco de particulas quasicristalinas. Na obtencdo dos compésitos, foi 1 - William da Silva Machado;
empregada a técnica da Metalurgia do P6 em combinagdo com uma nova 2 — Maria Aline Martins Gonzaga;
rota de sinterizacdo dos pds com o reforgo, através do contato com um 3 —Tibério Andrade dos Passos;
liguido superaquecido. O método de processamento empregado fornece 4 — Rodinei Medeiros Gomes.

um meio de obtencdo de compésitos de matriz metalica reforcado por
particulas duras, mais pratico, com equipamentos simples e em pequena
quantidade e com maior facilidade operacional. Adicionalmente, a nova
rota empregada possibilita a obtengao desses compdsitos com menor
custo de producgdo e elevada produtividade.

Producao Producao
Pesquisa Aplicada em Pequena em Escala
Escala Industrial
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CATALISADORES ANFIFILICOS BASEADOS EM COMPOSTOS DE NIOBIO SUPORTADOS EM

MATERIAIS LAMELARES E APLICACAO COMO CATALISADORES ACIDOS (BR 10 2019 018439 6)

BENEFICIOS E CARACTERISTICAS

Compostos de Nidbio Modificados;
Estaveis na Interface;
Excelente catalisador;

Filtragdo, lavageme
secagem em estufa a
_ T0°Cpor2¢h

PERFIL TECNOLOGICO

Inventores:
presente invencdo trata de um processo para a constituicao
de catalisadores baseados em compostos de nidbio 1 - Ana Paula de Melo Alves;
modificados, como nidbia, acetatos, cloretos, suportados em 2 - Débora Luisa Rosendo;

3 — Claudio Gabriel Lima Janior;

materiais lamelares como argilas, argilominerais naturais ou ) oo
4 — Danniely de Melo Ribeiro.

sintéticos, com propriedades organofilicas obtidas pela
incorpora¢ao de um surfactante, bem como o produto e o uso
desses compdsitos como catalisadores acidos em reacdes
cetalizacdo, acetilizacao e esterificacao.

Producao Producao
Pesquisa Aplicada em Pequena em Escala
Escala Industrial
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HIDROGEL PARA USO EM SOLOS (BR 10 2019 018540 6)

BENEFICIOS E CARACTERISTICAS Th
804 § %
gm- 8 i
~ 7 360 Ang
Aumentar a retencao de agua no solo; i, -
Crescimento e nutricdo adequado das plantas; SNt
2% s 75 100 T'eéripc:(éﬁ) 175 200 225 250 275
A presente invencdo refere-se ao desenvolvimento de um Inventores:
hidrogel a base de poli(citrato de glicerol) e pohacnlam:da e 1 - Llucas Ricardo Fernandes
seus usos em solos, sendo capazes de aumentar a retencdo de Figueiredo;
agua no solo com aplicacdo na area da agricultura. Esses 2 — Maria Raquel Andrade Felix;
sistemas possibilita um crescimento e nutricao adequados das 3 - Eliton Souto de Medeiros;
plantas, proporcionando uma disponibilidade de &gua e 4 — Roseilton Fernandes dos Santos;
nutrientes do solo para os cultivos por mais tempo, 5 — Alex Santos de Deus.
beneficiando as diferentes fases de

crescimento,desenvolvimento e rendimento das culturas.

Producao Producao
Pesquisa Aplicada em Pequena em Escala
Escala Industrial
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COMPQOSTO ATIVO A BASE DE POLI ACIDO LATICO ADITIVADO COM OLEO DE URUCUM

E PASTA DE BIXINA, PROCESSO E PRODUTO (BR 10 2019 022756 7

Tabela 1: Resultado das andlise fisico-quimicas dos filmes de PLA aditivados com éleo e pasta
\ \ \ de bixina provenientes do urucum: Aw (Atividade de dgua). ST (sélidos totais) e E (espessura).
BENEFICICS B R e R
F1(0,15%-0,15%)

0,516 +0,005° 9371 £0,23° 0,138 £0,001®
0,563 + 0,006® 95,14 £0,05° 0,136 £0.001®

F2 (0,15%-0,85%)

Eficacia antioxidante; POSSOIT  pmgwn  wsaae ommsome
Aplicacdo na area de alimentos, medicamentos e mosreom . EieS LS
cosméticos; POSWOIN  epiome o oomscom
Proveniente de fontes renovaveis e biodegradavel; S P e P TS e e

Tukey ao nivel de 5% de probabilidade (p<0,05), onde a classificacdo do lado direto superior
com letras mintsculas para andlise na coluna.

PERFIL TECNOLOGICO

A presente invencdo trata do biomaterial ativo, com eficacia

Inventores:
antioxidante, a base de poli acido latico e aditivado com odleo e
pasta de bixina proveniente do urucum, na forma de filme flexivel 1 — Cristiani Viegas Brand3o Grisi;
e, pelicula, com aplicacdo na area de alimentos, medicamentos e 2 — Simone Alves Monteiro da Franca;
cosmeéticos. O diferencial dessa invencdo estd baseado na 3 - Carolina Lima Cavalcanti de
fabricagdo de um produto inédito, proveniente de fontes Albuquerque;

renovaveis e biodegradavel, a fim de atender aos consumidores
que buscam equilibrio entre consumo e meio ambiente. O
processo utilizado na elaboracdo da referida invencdao é simples,
facilmente produzida por industrias, cooperativas e pequenas

empresas.
Producao Producao
Pesquisa Aplicada em Pequena em Escala
Escala Industrial
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PROCESSO DE PRODUGCAO DE AGREGADO LEVE PARA CONCRETO PRODUZIDO A PARTIR

DE RESIDUO INDUSTRIAL CERAMICO (BR 10 2019 023884 4

BENEFICICS E CARACTERISTICAS

Um processo simples;

Baixo custo;

Utiliza residuo industrial ceramico;
Pode ser usado em tracos de concreto.

PERFIL TECNOLOGICO

A presente invencdo se refere a obtencdo de agregado leve utilizando
residuo industrial ceramico, preferencialmente o do polimento do
porcelanato proveniente da etapa do polimento de industrias
ceramicas de grés-porcelanato, como matéria prima. O agregado leve
pode ser usado em tracos de concreto, preferencialmente concreto
leve. Entre as vantagens da referida tecnologia, pode-se destacar: ser
um processo simples, de facil compreensado e aprendizagem, e de baixo
custo; promover o reaproveitamento de um material que seria
descartado, e pelo qual o desgaste provocaria custos; além da
formagdao de um novo material com propriedades iguais ou melhores
dos produtos ja existentes no mercado, com um menor valor de

Inventores:

1 — Raquel Rodrigues do Nascimento
Menezes;

2 — Ricardo Peixoto Suassuna Dutra;

3 — Daniel Aratdjo de Macedo;

4 - Liszandra Fernanda Araujo
Campos.

producgao.
Producao Producao
Pesquisa Aplicada em Pequena em Escala
Escala Industrial
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PROCESSO DE OBTENGCAO DE LIGAS QUASICRISTALINAS POR SOLIDIFICACAO

DIRECIONAL (BR 10 2019 025439 4

BENEFICIOS E CARACTERISTICAS

Aumentar a quantidade de liga quasicristalina :
usando o menor tempo de tratamento térmico de N
homogeneizacao.

PERFIL TECNOLOGICO

. - . . ) Inventores:
A presente invencao refere-se a criacdo de uma rota eficaz na

producdao de ligas quasicristalinas a partir de fundicdo com
solidificagao unidirecional, de modo a aumentar a quantidade de liga
quasicristalina usando o menor tempo de tratamento térmico de
homogeneizacdao. Neste sentido, propds otimizar os parametros
criando uma rota de processamento de fundicao via solidificacao
unidirecional usando fornos convencionais. Foi possivel, assim,
produzir 500 g de liga com mais de 70% de fase, logo apds etapa de
fusdo. Este resultado mostrou-se eficiente quando comparado a
técnicas de uso ja consagradas.

1 — Thaysa Pacheco dos Santos Barros;
2 — Danielle Guedes de Lima;

3 — Bruno Alessandro Silva Guedes;

4 — Tibério Andrade dos Passos;

5 — Danniel Ferreira de Oliveira;

6 — Rafael Evaristo Caluéte;

7 — Alex Backer Freire Bento.

Producao Producao
Pesquisa Aplicada em Pequena em Escala
Escala Industrial

" &
':',:‘il'II:IVFl Agéncia UFPB de Inovacéo e Tecnologia - Telefone: (83) 3216~ 7558 — Email: inova@reitoria.ufpb.br &

UFPB



NANOPARTICULAS DE NIOBATO DE FLUOROPATITA COM ACAO ANTIMICROBIANA (BR

10 2019 027033 0

BENEFICIOS E CARACTERISTICAS x B o)

= J(=

. . N . . . . *;':/f-gsqlfs
Mal-s reflstenclla e estabilidade; . ¢
Aplicacao na area da odontologia. < .
—
By
—

PERFIL TECNOLOGICO

A presente invengao descreve a composicao e o processo de produg¢ao de Inventores:
um biomaterial ceramico modificado com nidbio, para a producdo de
nanoparticulas com acdo antimicrobiana. A inser¢do de niébio na
estrutura da fluoropatita além de contribuir com um aumento das
propriedades quimicas do material, tais como resisténcia e estabilidade,
também proporciona reforco  microestrutural desta ceramica,
melhorando suas propriedades mecanicas, e possibilitando que esse tipo
de material ceramico possa ser utilizado em regides susceptiveis a altas
cargas. Propriedades antimicrobianas foram encontradas neste material.
A fluoropatita modificada com nidbio apresenta a capacidade de adsorver
moléculas bioativas, a exemplo de farmacos, o que pode aumentar de
forma significativa a gama de aplicagcdes desse material.

1 - Lacio Roberto Cangado Castellano;
2 — Marilia Mattar de Amoédo;

3 — Rafael de Carvalho Aratjo;

4 — Tatiana Rita de Lima;

5 — Sara Brito Silva;

6 — Cassiana Koch Scotti;

7 — Juliana Fraga Soares;

8 — Rafael Francisco Lia Mondelli;

9 — Bruno Alessandro Silva;

10 - Paulo Rogério Ferreti Bonan;

Producio Producso 11 - Maria Gardennia da Fonseca;
Pesquisa Aplicada em Pequena em Escala 12 — Camila Félix da Silva.
Escala Industrial
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COLCHAO LAVADOR A BASE DE SISTEMA MICROEMULSIONADO COMPOSTO PELA FASE

OLEOSA, TENSOATIVO ANIONICO E FASE AQUOSA (BR 10 2019 027497 2

BENEFICIOS E CARACTERISTICAS

Grande estabilidade;
Baixa tensao interfacial;
Alto poder de solubilizacao de substancias.

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
2% NaCl Oleo de Pinho

PERFIL TECNOLOGICO

A presente invengdo refere-se a composi¢cao de um colchdo lavador
desenvolvido a partir de um sistema microemulsionado, que
compreende uma mistura formada por 3 constituintes: uma fase
aquosa, uma fase oleosa e um tensoativo aniénico. Este colchdo
lavador a base de microemulsdo é bombeado a frente da pasta de
cimento em opera¢des de cimentacao de pocgos petroliferos, sendo
capaz de remover o reboco formado por fluidos de perfuracao nao
aquoso e, ainda, restaurar a molhabilidade da formacdo rochosa que
foi alterada pelo fluido de perfuracdo nao aquoso, fazendo-a ser
molhdavel a agua novamente.

Inventores:

1 — Fabiola Dias da Silva Curbelo;

2 — Alfredo Ismael Curbelo Garnica;
3 — Julio Cezar de Oliveira Freitas;

4 - Elayne Andrade Aratijo;

5 — Thaine Tamaturgo Caminha;

6 — Tarsila Melo Tertuliano;

7 — Edson de Andrade Araujo;

8 — Glauco Soares Braga.

Producao Producao
Pesquisa Aplicada em Pequena em Escala
Escala Industrial

" &
':',:‘il'II:IVFl Agéncia UFPB de Inovacéo e Tecnologia - Telefone: (83) 3216~ 7558 — Email: inova@reitoria.ufpb.br &

UFPB



COMPOSITO POLIMERICO SUSTENTAVEL REFORCADO POR RESIDUOS DE ORIGEM SIDERURGICA

PARA APLICACAO COMO REVESTIMENTO NA CONSTRUCAO CIVIL (BR 10 2019 027565 0)

BENEFICIOS E CARACTERISTICAS

Agrega resinas poliméricas com residuos
industriais;
Revestimento de paredes e pisos.

PERFIL TECNOLOGICO

A presente inveng¢ao conjuga as fungdes de agregar resinas poliméricas com Inventores:

residuos industriais para desenvolvimento de material concorrente no setor

de revestimentos de paredes, pisos, construcdo de bancadas em ambientes 1 - Denise Dantas Muniz;

internos residenciais e comerciais pela construgao civil. O dito petranato é 2 - Eduardo Braga Costa Santos;
composto por resina polimérica termofixa epoxidica refor¢ada por residuos 3 — Normando Perazzo Barbosa;
industriais originados da industria siderurgica em estado pulverulento ou 4 - Edvaldo Amaro Santos Correia;
granulados e submetidos a tratamento térmico por aguecimento em estufa 5 — Leticia Dantas Muniz Alves.

com circulacdo de ar e velocidade de agitacdao controlada para posterior
moldagem em moldes revestidos com material antiaderente a resina,
podendo ser preferencialmente Teflon®, polipropileno (PP), policloreto de
vinila (PVC), acrilonitrila-butadienoestireno (ABS) ou borracha de silicone.

Producao Producao
Pesquisa Aplicada em Pequena em Escala
Escala Industrial
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PROCESSO DE EXTRACAO DE COLAGENO E OBTENCAO DE FILME BIODEGRADAVEL A PARTIR DA

PELE DE PESCADO (BR 10 2019 027655 0)

BENEFICIOS E CARACTERISTICAS

Desenvolvimento de filmes biodegradaveis;
Reduc¢ao do impacto ambiental;
Produto inédito, natural e comestivel.

PERFIL TECNOLOGICO

A presente invencao trata do processo de extracao e obtencao

do colageno da pele de pescado em pd para o
desenvolvimento de filmes biodegradaveis visando agregar
valor a este residuo da industria de beneficiamento do
pescado, reduzindo o impacto ambiental. O diferencial dessa
invencao esta baseado na fabricacdo de um produto inédito,
natural, biodegradavel e comestivel, a fim de atender os
consumidores preocupados com os impactos ambientais das
industrias de pldsticos e pesqueiros.

Inventores:

1 — Gilmar Freire da Costa;

2 - Angela Maria Tribuzy de
Magalh3es;

3 — Cristiani Viegas Brandao;

4 - Solange de Sousa;

5 — Antonio Rosendo da Costa;

6 - Bruno Raniere Lins de
Albuquerque.

Producao Producao
Pesquisa Aplicada em Pequena em Escala
Escala Industrial
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REVESTIMENTO DE COMPQOSITOS POLIMERICOS TERMOPLASTICOS REFORCADOS COM CARGAS

QUASICRISTALINAS (BR 10 2019 027959 1)

BENEFICIOS E CARACTERISTICAS =)

BV e mg}o@gnﬂ:
Baixo custo e consumo energeético; == =
Facil processabilidade; ey
Resisténcia ao desgaste.
A presente invencdo refere-se a fabricacdo de revestimento de Inventores:
compositos  poliméricos termoplasticos reforcados com cargas
quasicristalinas via técnica de spin-coating. Apresenta fabricacdo de 1 — Antonia Pamela de Sousa;
baixo custo e consumo energético, facil processabilidade, agregado ao 2 - Danielle Guedes de Lima
importante estudo no desenvolvimento de compdsitos de poliamida 6, Cavalcante;
e polimeros termoplasticos, em solugao, com cargas quasicristalinas, 3 — Eliton Souto de Medeiros;
gue pouco se sabe atualmente. O compdsito produzido via spin- 4 — Bruno Alessandro Silva Guedes de
coating pode ser utilizado para produtos industrial que requeiram Lima;
resisténcia ao desgaste, produtos que requeiram propriedades de 5 - Lucas Ricardo Fernandes
barreiras, como fibras ou filmes para revestimento, hd possibilidade de Figueiredo;
utilizagdo em filmes para circuitos eletrénicos, entre outras. 6 — Tibério Andrade dos Passos.
Producao Producao
Pesquisa Aplicada em Pequena em Escala
Escala Industrial
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NANOFIBRAS DE DIOXIDO DE TITANIO COM ACAO HEMOSTATICA (BR 10 2019 027980 0)

BENEFICIOS E CARACTERISTICAS

Nanofibras hemostaticas;
Boa adequabilidade para uso;
Boa acao hemaglutinante.

PERFIL TECNOLOGICO

A presente invencdao descreve nanofibras hemostaticas e
coagulantes compostas de TiO2, calcinadas em trés diferentes
temperaturas. Os materiais obtidos se mostraram
biocompativeis, atéxicos e facilitaram a hemostasia
diminuindo o tempo de coagulacdo do sangue humano.
Diante disso, as nanofibras de titanio apresentam potencial
para serem utilizadas na terapia de uso tdpico. Testes de
caracterizacao  dos materiais demonstraram boa
adequabilidade para uso e ensaios in vitro evidenciam boa
acao hemaglutinante.

Producao Producao
em Pequena em Escala
Escala Industrial

D

- I'O

Inventores:

1 — Sara Brito Silva;
2 — Lucio Roberto Cancado;
3 — André Ulisses Dantas;

4 - Joelma Rodrigues de Souza;

5 — Alan frazdo da Silva;
6 — Roberta Ferreti Bonan;

7 — Romualdo Rodrigues Menezes;

8 — Gelmires de Aratjo Neves;
9 — Mariaugusta Ferreira Mota;

10 — Hellen Cristina Torrano.
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NANOPARTICULAS DE R-FOSFATO TRICALCICO MODIFICADAS COM NIOBIO (BR 10 2019 028053

0)

BENEFICIOS E CARACTERISTICAS A2
Resistente mecanicamente para reparo 0sseo;  ——

Capacidade de adsorver moléculas bioativas.

PERFIL TECNOLOGICO

A presente invengdao descreve a composicdao e a metodologia de
producao de um biomaterial ceramico modificado com nidbio, para a
producdo de nanoparticulas resistente mecanicamente para reparo
0sseo. A insercdao de nidbio na estrutura do fosfato tricalcico,
proporciona um reforco microestrutural desta ceramica, melhorando
suas propriedades mecanicas, e possibilitando que esse tipo de
material ceramico posso ser utilizado em regides susceptiveis a altas
cargas. Este material ainda apresenta a capacidade de adsorver
moléculas bioativas, a exemplo de varios farmacos, o que pode
aumentar de forma significativa a gama de aplicacdes desse material.

Inventores:

1 — Rafael de Carvalho Araujo;

2 — Camila Félix da Silva;

3 — Sara Brito Silva Costa Cruz;

4 — Tatiana Rita de Lima Nascimento;

5 — Marilia Mattar de Amoédo Campos
Velo;

6 — Lucio Roberto Cangado Castellano;
7 — Maria Gardennia da Fonseca.

Producao Producao
Pesquisa Aplicada em Pequena em Escala
Escala Industrial
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ESPECULO UNIVERSAL DE INSPECAO AURICULAR E NASALDESCARTAVEL (BR 10 2019 028098 0)

BENEFICIOS E CARACTERISTICAS

Inspecao auricular e nasal;
Benéfico ao meio ambiente;
Usados em animais e humanos.

PERFIL TECNOLOGICO

Inventores:
A presente invencdo conjuga as func¢des de permitir a inspegao 1 - Ana Loisa de Lima;
auricular e nasal dispensando necessidade de esterilizagdo e 2 — Amalia Cinthia Meneses;
permitindo o descarte sem agravo ao meio ambiente. O processo de 3 — Irami Araujo Filho;
fabricacdo do referido produto é de baixo custo, além de ser de uso 4 - Francisco Irochima Pinheiro;
universal por se adaptar a variados modelos de equipamentos e 5 — Ana Karla Bigois.

flexibilidade de aplicacdo para as variadas anatomias tanto de animais
como de humanos.

Producao Producao
Pesquisa Aplicada em Pequena em Escala
Escala Industrial
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ESPECULO AURICULAR E NASAL PARA CAPTACAO DE IMAGEM (BR 10 2019 028162 6)

BENEFICIOS E CARACTERISTICAS

Inspecao auricular e nasal;
Captacao de imagens em dispositivos moveis.

PERFIL TECNOLOGICO

A presente invencao conjuga as fungdes de inspe¢do auricular e nasal
com a captagao de imagem em dispositivos méveis, sem a necessidade
de softwares ou aplicativos adicionais, permitindo ausabilidade em
dispositivos modveis variados, a inser¢do em orificios de tamanhos
distintos, respeitando questdes anatdmicas estruturais e reducao de
custos de producdo, aquisicdo e manutencdo por nao precisar do
otoscopio, mas executar sua fungdo somente com a estrutura
especular.

Producao Producao
Pesquisa Aplicada em Pequena em Escala
Escala Industrial
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Inventores:

1 - Ana Loisa de Lima;

2 — Angélica de Sousa Galdino;
3 — Euller Cassio Tavares;

4 — Ademar Virgulino da Silva;

5 — Alysson Domingos Silvestre;
6 — Rubems Jonatha dos Santos;
7 — Aryellen Alves Andrade;

8 — Valdizia Domingos da Silva;
9 — Thiago Machado da Cunha.
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OTOSCOPIO PEDIATRICO COM CAPTACAO DE IMAGEM (BR 10 2019 028177 4)

BENEFICIOS E CARACTERISTICAS i

Inspecao auricular e nasal; -
Captacao de imagens em dispositivos moveis;
Pediatrico.

PERFIL TECNOLOGICO

Inventores:
A presente invengao conjuga as func¢des de inspecao auricular 1 - Ana Loisa de Lima;
e nasal com a captacio de imagem com envio para 2 = Angglica de Sousa Galdino;

. . . - 3 — Franklin Anthony Ramos;
equipamentos externos, tamanho reduzido, design facilitado ’
quip ’ ! & 4 - Aryellen Alves Andrade;

pare?’pfega e ms_p'e(;ao, cgractejlzagao p.ara. o atendimento 5 — Thiago Machado da Cunha:
pediatrico, permitindo a inser¢ao em orificios de tamanhos 6 — Thiago oliveira Costa.
distintos, respeitando questdes anatdmicas estruturais

Producao Producao
Pesquisa Aplicada em Pequena em Escala
Escala Industrial
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